
„Vyuţitie BIM pri vypracovaní dielenskej 
dokumentácie“

VISIA – komplexná architektonicko-inţinierska kancelária, ktorá aktívne projektuje BIM v profesiách

statika a architektúra. VISIA vie dodať virtuálne dvojča stavby (virtual twin of the building), to znamená

všetky profesie v BIM vo formáte *.ifc. VISIA vypracováva všetky stupne projektovej dokumentácie.

Výrobný závod SKC Foundry s. r. o.

Ing. Ladislav Chatrnúch, Ing. Dušan Vajda
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NÁZOV STAVBY: 

Výroba polotovarov pre automobilový priemysel SKC SLOVAKIA new foundry

STAVEBNÍK: 

SKC foundry s. r. o., Solnobanská 7, 080 05 Prešov

GENERÁLNY DODÁVATEĽ STAVBY: 

Dynamik Holding a. s., Štúrova č. 22, 949 01 Nitra

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU: 

LARIX Engineering, S. A., Angel Guimerr 3, 08241 Manresa

SPRACOVATEĽ ČASTI PROJEKTU STATIKA: 

VISIA s. r. o. Sládkovičova 2052/50A, 927 01 Šaľa

Celkový čas výstavby: 09/2015 – 05/2016 – 9 mesiacov
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

 výrobná hala a dvojpodlaţná administratívna budova

 rozmery haly: 214,0 x 85,0 x 18,5m

 zastavaná plocha haly: 18 200m2

 obostavaný priestor haly: 336 500m3

 navrhované konštrukcie:

 monolitický ţelezobetón: 5 500m3

 ţelezobetónové prefabrikáty: 1 900m3

 tenkostenné oceľové prvky strechy: 177,3t

 oceľové nosné konštrukcie: 1042t
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ZADANIE OD OBJEDNÁVATEĽA (DODÁVATEĽA STAVBY)

 vypracovať statický návrh haly a vstavku

 vyhotoviť dielenskú dokumentáciu oceľových konštrukcií a prefabrikátov (vrátane ţeriavových

dráh a koľajníc) a zámočníckych konštrukcií

 vyhotoviť realizačnú dokumentáciu monolitických konštrukcií, vrátane výkazu výmer
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FAKTORY PRE VÝBER SOFTVÉRU

 udrţanie geometrie stavby v jednom 3D modeli

 podpora formátu *.ifc

 moţnosť „rozdeliť“ veľký *.ifc súbor na menšie prvky

 automatické číslovanie poloţiek a schopnosť reagovať na zmeny

 moţnosť modelovania oceľových aj betónových prvkov spolu, resp. pracovať v zdieľanom modeli

 moţnosť dočasného zapoţičania ďalších licencií programu na vopred dohodnutý čas

Rozhodli sme sa pre TEKLU ako hlavný program na prácu a koordináciu.
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O 3D MODELI

 počet prvkov stavby: 49500 ks

 stĺpy: 119 ks (59 ks rôznych typov)

 základové trámy: 215 ks (135 rôznych typov)

 preklady: 72 ks (29 rôznych typov)

 spirolly: 2950m2

 nakladacie rampy: 3ks

 ţeriavové dráhy – 5ks

 schodiská – 9ks

 veľkosť modelu: 495MB

 podrobnosť vypracovania BIM modelu – LOD 400 (500)

 výkresy: viac ako 13000xA4
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AXONOMETRIA MODELU – SKC FOUNDRY SLOVAKIA
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POUŢITÝ SOFTVÉR PODĽA TYPU KONŠTRUKCIÍ

 prefabrikované prvky, oceľové konštrukcie, tenkostenné profily – TEKLA 20.1.

 monolitický ţelezobetón – Allplan 2015

 statický návrh – Scia Engineer
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ČASOVÉ ÚDAJE – TRVANIE JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU

 celkový čas odpracovaný na projekte statiky: cca 4000h (čas nezahŕňa ostatné profesie v projekte)
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POROVNANIE ZMIEN V POLOŢKÁCH KONŠTRUKCIE POČAS PROJEKTOVANIA
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1, Námietka zo stavby:

„Zle navrhnutá výška stĺpa“

Počas osadzovania stĺpa 

sa zistilo, ţe konzoly sú 

niţšie na jednom zo stĺpov 

oproti ostatným stĺpom.

„Vinník - projekčná 

kancelária.“

2, Kontrola 3D modelu v 

projekcii:

Stĺp a jeho konzoly voči 

ostatným stĺpom sú v 

správnej polohe.

Stĺp je presne 

namodelovaný medzi 

ostatnými konštrukciami.

Výkres tvaru je 

generovaný automaticky.

3, Záver kontroly:

Argument stavby bol 

vyvrátený, výrobca 

stĺpa musel chybný 

prvok upraviť na 

vlastné náklady.

Skutočný dôvod 

problému:

Základový kalich pod 

stĺpom bol nesprávne 

zabetónovaný.
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PRÍKLAD RIEŠENIA SPORNEJ SITUÁCIE POČAS VÝSTAVBY
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POROVNANIE KÓTOVANIA 2D VS 3D

Kótovanie pre automatické spracovanie z 3D modelu do CNC automatu. 

Tradičné kótovanie prvku pre manuálnu alebo poloautomatickú výrobu v 2D softvéri.
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ZOSTAVNÝ VÝKRES AUTOMATICKY GENEROVANÝ Z 3D MODELU
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VÝKRES A VÝKAZ VÝSTUŢE AUTOMATICKY GENEROVANÝ Z 3D MODELU
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SKC FOUNDRY SLOVAKIA - AXONOMETRIA



Využitie BIM pri vypracovaní dielenskej dokumentácie20.10.2016

SKC FOUNDRY SLOVAKIA – REALIZÁCIA – STAVBA SKELETU
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SKC FOUNDRY SLOVAKIA – VSTAVOK S PREDPÄTÝMI PANELMI
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SKC FOUNDRY SLOVAKIA – POHĽAD NA OCEĽOVÚ KONŠTRUKCIU V INTERIÉRI
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SKC FOUNDRY SLOVAKIA – CELKOVÝ POHĽAD PRED DOKONČENÍM
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ÚSPECHY DOSIAHNUTÉ V TOMTO PROJEKTE:

 časti projektovej dokumentácie boli odovzdané po etapách

 dodatočné otázky (additional request) k presnosti výkazu výmer – blízko 0

 kolízie nosných prvkov stavby – 0

 priame prepojenie s výrobou oceľových prvkov exportovaním *.nc1 súborov

NEÚSPECHY V TOMTO PROJEKTE:

 ostatné profesie neboli v tomto projekte vypracované v 3D, resp. v BIM

 komunikácia a pripomienkovanie k prezentovanému 3D modelu

Využitie BIM pri vypracovaní dielenskej dokumentácie20.10.2016 21



PROJEKČNÝ TÍM - STATIKA

 VISIA:

 Ing. Dušan Vajda,

 Ing. Gabriel Morvay,

 Ing. András Baranyay,

 Ing. Peter Turček

 Externí spolupracovníci a konzultanti:

 Pomocné oceľové prvky - Ing. Anton Hýll (Promont s. r. o.)

 Tenkostenné profily - Ing. Svetoslav Parašín

- Ing. Zbyněk Pöffel (Voestalpine Profilform, s. r. o.)

 Základové trámy - Ing. Oto Csiba,

- Ing. Zsolt Nagy

 Detaily spojov - Ing. Ľuboslav Blščák

 Prefabrikáty - Ing. Jozef Meliš
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
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atelier@visia.sk

www.visia.sk
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